VE NUCLEAR

VF NUCLEAR

DCM-300
SIGNALIZATOR

KONTAMINACE
DOKUMENTU

KLICOVE VLASTNOSTI

e Moznost detekce kontaminace vétSiho mnozstvi
dokumentt

e UzZivatelsky pfijemné grafické rozhrani
e  Automaticky proces méfeni

POPIS

Monitory kontaminace dokumentl fady DCM-300 jsou
urCeny pro detekci kontaminace dokumentd nuklidy
emitujicimi  beta/gama  zareni. Typické pouziti je
v kontrolovanych pasmech jadernych elektraren.

Soucasti monitoru je vysuvny zasobnik, do kterého se
vkladaji méfené dokumenty. Dokumenty Ize do monitoru
vkladat z obou stran. Monitor Ize svyhodou pouzit
instalovany ve zdi na hranici kontrolovaného pasma.
Po uzavieni dvefi monitoru je proces méfeni spustén
automaticky. Displej na pfedni strané monitoru zobrazuje
stav jednotky a informace o kontaminaci naméfenych
dokument.

TYPY MIONITORU

Nazev Detekce kontaminace
DCM-300F beta + gama
DCM-300G gama

VF, a.s. Czech Republic
T: +420 516 428 611
E: sales@vfnuclear.com

vIF

www.vfnuclear.com

Specifikace muze podléhat zméné bez prfedchoziho oznameni.

CHARAKTERISTICKE UDAJE

Typ detektoru plasticky scintilator
Aktivni plocha detektoru 704 cm?
Rozméry (V x S x H) 372 x 544 x 335 mm
Hmotnost 90 kg
Napajeni 230 V AC /50 Hz
Provozni teplota +5az +50 °C
Provozni relativni vihkost max. 80% nekond.

Zobrazované jednotky %

VYBRANE RADIOMETRICKE
PARAMETRY

Model Radionuklid MDA [Bq]
¥es 60
DCM-300F
Ogr + WOy 90
DCM-300G ¥cs 120

B-14-A0007 / 2020-07-16


mailto:sales@vfnuclear.com

